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1. Introduccién a X2GO

X2GO es un programa que te permite acceder remotamente al entorno grafico (el
escritorio) de una computadora sin requerir de una conexién con mucho ancho de
banda para tener una rapida velocidad de respuesta.

Con X2GO se puede acceder a una computadora con Linux, que pasaria a ser un
Servidor x2go. Se puede acceder a dicha computadora mediante otra que puede tener
Linux, Windows o Mac OS X. Esta computadora seria el Cliente x2go.

2. Caracteristicas Basicas de X2GO

e Brinda un escritorio remoto que funciona bien tanto con conexiones con poco
ancho de banda, como con conexiones con mucho.



e La posibilidad de desconectarte y reconectarte a una sesion, incluso desde otro
cliente.
Puede reproducir sonido.
Soporta tantos usuarios simultaneos como los recursos de la computadora
pueda soportar.
El trafico de informacién esta seguro por el Protocolo SSH (Secure shell).
Se pueden compartir archivos desde el cliente al servidor.
La posibilidad de acceder a una aplicacion especificando el nombre del
ejecutable deseado en la configuracion del cliente o seleccionando una de las
aplicaciones comunes predefinidas.

3. Guia de Instalaciéon

a. Para Ubuntu

i. Instalacion del entorno grafico XFCE

Antes de instalar X2GO server instalamos el entorno grafico para el escritorio remoto.
En este caso instalamos XFCE. XFCE es un entorno de escritorio ligero y muy
completo.

Para instalar unicamente el entorno grafico XFCE, sin aplicaciones extra, escribimos en
la consola:

sudo apt-get install xfce4

ii. X2GO Server

Primero se instala el repositorio. Si se tiene la version 10.04/12.04 de Ubuntu se utiliza
el comando:

sudo apt-get install python-software-properties
Si se tiene la version 14.02 en cambio se utiliza:

sudo apt-get update

sudo apt-get install python-software-properties

sudo add-apt-repository ppa:x2go/stable

Una vez que el add-apt-repository esté instalado, se aplican los siguientes
comandos:



sudo apt-get update
sudo apt-get install x2goserver x2goserver-xsession

iii. X2GO Client en Ubuntu 14.04

El cliente de X2GO es parte de Ubuntu (desde la versiéon 12.04 en adelante), y se
instala simplemente escribiendo los siguientes comandos en la terminal:

sudo apt-add-repository ppa:x2go/stable

sudo apt-get update
sudo apt-get install x2goclient

b. Para Windows

X2GO Client en windows

Para instalar X2GO Client en Windows vamos a la pagina http://wiki.x2go.org/doku.php
y descargamos el ejecutable para Windows.

& start [X2Go - everywh x

4 @ & [4 wikix2go.org o =
Login
=317 |
| Recent changes Media Manager Silemap
= X2Go - everywhere@home
Trace: - start

A Announcements / News

@ Documentation Get X2Go

. Installing X2Go (client/server)

Download X2Go Client (Windows installer (XP and Later),| MacOS dmg)
Download PyHoca-GUI (& Windows installer (XP and Later))

X2Go - everywhere@home

Announcements

ode
(in prep) & PyHoca-GUI (0.5.0.2) released
0 Balkal (LTS) & PyHoca-CLI (0.5.0.1) released

@i PyHoca-CLI (
& PyHoca-GUI (0.5.0.0)
& Python X2Go (0.5.0.0

X2Go Gathering 2014
X2Go Workshops

X2Go Development Roadmap

advanced
buas Nicrnunr VA Dartininata =

Ejecutamos el archivo y seguimos las instrucciones de instalacién.


http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwiki.x2go.org%2Fdoku.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvlYv3dt6NHEp4NcpPi6pA4WmCbQ

4. Configuracion del router para permitir conexiones al
servidor desde internet (PORT FORWARDING)

Port Forwarding (redireccidén de puertos) es la accion de redirigir un puerto de red de
de una conexion de red a otra. Esta técnica permite que un usuario externo tenga
acceso a un puerto en una IP privada desde el exterior via un router con NAT activado.

Configuramos un router modelo Fiberhome HG110.

1. Ponemos en el navegador la direccion de la puerta de enlace 192.168.1.1y
hacemos click en la opcion Configuracion Avanzada. Aparecera la siguiente

pagina.

£

b
m |

@ & [[1192.168.1.1

FiberHome”

Language : English v
UserName  |admin v

login

Copyright © FIBERHOME Systems, Inc.

2. Seleccionamos el UserName admin y ponemos la clave. Nos direcciona a otra
pagina donde hay una pestafa que dice Advanced, hacemos click sobre ella.



[ 192.168.1.1/cgi-bin/webproc?getpage=html/index.html&var:menu=advanced&var:page=wadvance

@& FiberHome”

Advanced Management Status Help

Advanced ADVANCED WIRELESS - ADVANCED SETTINGS

Advanced Wireless
Allows you ta configure advanced features of the wireless LAN interface.
Advanced Settings

Advanced Settings
MAC Filtering

Security Settings

WPS Settings ADVANCED WIRELESS -- MAC FILTERING

Allows you to configure wireless firewall by denying o allowing designated MAC addresses.

DMz
MAC Filtering

SAMBA

3G configuration
ADVANCED WIRELESS -- SECURITY SETTINGS

Parental Control

3. En el menu que se abre, hacemos click sobre Port Forwarding. Se abrira la
siguiente pagina. Damos click en add.

¢ ) @ & [ 192.168.1.1/cgi-bin/webproc’getpage=html/index.html&var:menu=advanced&var:page=portforwd

Advanced Wireless

Port Forwarding allows you to direct incoming traffic from the WAN side (identified by protocol and extemal port)to the internal
server with a private IP address on the LAN side. The internal port is required only if the external port needs to be converted to a
DMZ different port number used by the server on the LAN side. A maximum of 32 entries can be configured.

Select the service name, and enter the server IP address and click "Apply" to forward IP packets for this service to the specified
server. Note: Modifying the Internal Port Start or Internal Port End is not recommended. If the External Port Start or the
External Port End changes, the Internal Port Start or Internal Port End ¥ changes i

SAMBA

3G configuration

Parental Control

Filtering Options PORT FORWARDING SETUP

QoS Config
Firewall Settings
DNS

Dynamic DNS
Network Tools
Routing
Schedules

NAT

FTPD Setting

FTPD Account

Logout




4. Se despliega el siguiente menu

Remaining number of entries that can be configured: &8

WAN Connection(s) : | pppoe_8_35_0_0_Internet TR0O69 ¥

Server Name :

Select a Service : | (Click to Select)

* Custom Server : | X2GO

Schedule : View Available Schedules

Server IP Address : | 192 165.1.42 |

External PortStart  External PortEnd  Protocol  Internal Port Start  Internal Port End  Remote Ip
22 23 22 23

En ServerlP Address ponemos la ip privada del escritorio remoto.

Luego especificamos qué rango de puertos queremos abrir, en este caso del 22 al 23.
Elegimos el protocolo de transporte TCP.

Click en apply y listo. Ahora cualquier cliente X2GO puede acceder desde internet al
escritorio remoto con la ip publica de éste.

Aclaramos que aunque aca se mostro el proceso con un modelo en particular, se debe
seguir un proceso parecido con el modelo especifico de router que tengamos.

5. Aprendiendo a usar X2GO

Usando X2GO Client

Después de la instalacion un link a la aplicacion deberia aparecer integrado a la
seccion del menu de internet (en sistemas Linux). Cuando se ejecute el X2GOClient
por primera vez, va a inicializar el dialogo de New session automaticamente.

A continuacion configuraremos nuestra sesion.



% Session preferences - New session

Connection Input/Output Media Shared folders

Session name: New session
-+ | <<changeicon

Path: [
Server
Host:
Login:

SSH port: 22

4)

Use RSA/DSA key for ssh connection: 1o

Try auto login (ssh-agent or default ssh key)
Kerberos 5 (GSSAPI) authentication

Use Proxy server for SSH connection

Session type

KDE + Command:

OK Cancel Defaults

En Session Name simplemente se escribe el nombre que se desee que tenga la
sesion.

En Host se escribe el numero de ip del servidor.

En Login va el nombre de usuario del escritorio remoto.

En SSH port se puede cambiar el puerto del server, pero lo mas probable es que sea
el puerto que viene por default (22).

En Session type indicamos el entorno grafico del escritorio remoto. En nuestro caso es
XFCE.

Hacemos click en OK 'y aparecera la siguiente pantalla, donde se ve la sesién creada.



Cliente X2Go

@ Nueva sesion

¥ Stefania@10.9.0.34
w XFCE

™ 800x600

10 Activo

Sesion: Nueva sesion

Para ingresar al servidor hacemos doble click en la sesion creada e ingresamos la
contrasefia del servidor.

Cliente X2Go

e Nueva sesién
X y XFCEon 10.5.0.34

Usuario: Stefania

Contrasena: |

ok Cancelar




Al dar ok, nos saltara una ventana que dice “El servidor es desconocido. ¢ Confias en la
clave de red?”.

| Nueva sesién

Fallé la comprobacion de la clave del equipo

Este servidor es desconocido. ;Confiar en su clave?
Hash de su clave publica: 192.168.1.42:22 -
| 42:1f:6d:39:a3:25:ef:77:3ffF:a5:1d:40:b7:20:72

ID de Sesion:

Servidor:

Nombre de usuarid

Monitor:

Sesién creada en:

Estado: conectando

Mostrar detalles

Le damos ok y si todo va bien, aparecera una ventana como la siguiente:
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Luego, nos aparecera el escritorio del servidor. En el cartel emergente dice si
queremos usar la configuraciéon por defecto del escritorio o uno vacio. Clickeamos en
Use default config. .

L)

Welcoma 1o tha Arst s1am of the pass]
Chocsn bk which Wup yow want for the Best itartep.

e ottty || e empry et |

Y listo, ya podemos acceder al escritorio de la computadora a la que nos hemos
asociado.

Si no se pudo terminar el proceso de modo normal, en la préxima seccién se hablara
de algunos errores que se tuvo al seguir estos pasos (especificamente de cuando se
quiso iniciar sesion) y como arreglarlos.
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6. Inconvenientes

a. Al iniciar sesion

Tuvimos algunos problemas para realizar la conexion con éxito. El primer problema es
con el entorno grafico de escritorio. Cuando creamos nuestra primer sesion de prueba,
nos olvidabamos de configurar el entorno grafico, dejando el que estaba por defecto.
Resultado: no podiamos iniciar sesion.

ID de Sesion:
Servidor:
Nombre de usuario: Stefania

Monitor: Mo se puede conectar a 10.9.0.34:2;
Sesion creada en:

Estado: conectando e Timeout connecting to 10.9.0.34

Maostrar detalles

Otro problema que tuvimos fue que no podiamos conectarnos entre si, pero si con
nosotros mismos y el mensaje de error era igual al anterior. El problema era que la
maquina a la que queriamos conectarnos tenia habilitado el firewall.
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Para deshabilitar el firewall en ubuntu, abrimos una terminal y ejecutamos el comando
siguiente:

sudo ufw disable

Para habilitar el firewall nuevamente escribimos en consola:

sudo ufw enable

Con el cliente de Windows pasara algo parecido respecto al firewall y en dos
ocasiones. En los dos casos debemos permitirle el uso tanto para redes publicas como
privadas.

Aclaramos que si se hace con port forwading (cualquiera de las dos posibilidades)
puede tardar un poco mas de lo esperado, pero fuera de eso funciona normalmente.

b. Probando las caracteristicas

También tuvimos problemas para probar sonido, en particular uno de nosotros. Al
comienzo ninguno podia escuchar algo, entonces la solucion posible fue cerrar la
sesion, ir a configuraciones de sesion, ir a la pestafia media y clickear lo mostrado en la
siguiente imagen:

Preferencias de la sesionNueva sesion

Sesion  Conexion  Inpuk/Output MEdla Carpetas compartidas
Sonido
® Activar soporte de sonido

i # |niciar demonio de sonido
PulseAudio ) )
Usar el demonio de sonido actual

® arts

esd I

% Soporte para imprimir en el cliente |

Ok Cancelar Valores por defecto

Se clickea en “Ok”y se inicia nuevamente la sesion.
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Pero a uno de nosotros aun asi no nos funciond, intentando reproducir sonido que
estaba en el escritorio remoto le paso que clicked la cancion elegida pero aparecia
ésto:

HIRUIL Crues
B Radio ‘
©6 Last.fm
Il| Track | Title Genre | Artist Album | Time |
rd 3 Libre.fm
o @1 alarma2.mp3 Unknown Unknown Unknown 0:02
| Playlists
g
Q My Top Rated
Q Recentlv Add...

Y cuando intent6 darle play a la cancidn ocurrio lo siguiente:

Rhythmbox

File Edit View Control Tools Help

Hie Bpi Q| 3 ‘ Not Playing = ¥ |
jbi |Start playback
Lib r Edit Browse View All Import | IQ‘JF:..'-. hall fields
|
—,F;Ja [ play Queue
i Artist Album |
29 @ dd Music
R Podcasts
Missing Files
Impaort Errors
B Radio
4| Track | Title Genre Artist Album | Time |
verd ©CS Last.fm
borm ]
Libre.fm
ERR:| g -

Al dia siguiente, cuando hicimos una ultima prueba a ver si terminaba andando
correctamente, nos llevamos la sorpresa de que cuando el cliente ingresa al otro
escritorio e intenta reproducir un sonido, éste suena pero en la computadora que hace
de servidor y no en la cliente.

También tuvimos problemas cuando quisimos probar lo de compartir archivos del
cliente al servidor, es una caracteristica de la herramienta pero en ningun lado vimos
cdmo se hacia ése proceso(en cada pagina donde creiamos encontrar informacion sélo
se hacia mencion de la citada caracteristica y no explicaba nada de como llevarla a
cabo), y eso que buscamos bastante.

7. Conclusiones

Al finalizar el trabajo, nos dimos cuenta que la herramienta elegida es util, facil de
instalar tanto en Windows como en Ubuntu, pero tuvimos problemas para probar
algunas de sus caracteristicas, tal como se dijo en la seccion anterior. Asi y todo no le
quita lo interesante a la experiencia, ya que ademas aprendimos a hacer portforwading
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y en uno de los casos uno de nosotros tuvo que instalar Ubuntu de verdad en la
computadora ya que siempre trabajo con una maquina virtual, sin mucha mas guia que
un tutorial de internet para principiantes.

Ademas, algo muy interesante fue que gracias al portforwading pudimos probar el
acceso de un cliente Windows a un servidor Ubuntu, lo fue ya que cada quien estaba
en la comodidad de su casa probando ésta posibilidad.
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